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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(l/m)

Lichtstrom
(l/m)

IP Schutz IP Schutz

2JAHRE
GARANTIE

2JAHRE
GARANTIE

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

 SMD 3528 12V 24W 300 LED

 SMD 3528 12V 24W 300 LED CRI > 90

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 4,8 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317124851 warmweiß 384 IP33

317124121 neutralweiß 408 IP33

317124101 kaltweiß 408 IP33

317124901 warmweiß 330 IP65

317125161 neutralweiß 340 IP65

317124151 kaltweiß 420 IP65

 

317544071 warmweiß 384 IP33

317544081 neutralweiß 408 IP33

317544091 kaltweiß 408 IP33

 

8m
m

8m
m

5

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

 SMD 2835 12V 24W 300 LED CRI > 90

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 2835
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 4,8 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A

317544001 warmweiß 384 IP33

317543951 neutralweiß 408 IP33

3177543851 kaltweiß 408 IP33

8m
m

5
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(l/m)

Lichtstrom
(l/m)

IP Schutz IP Schutz

2JAHRE
GARANTIE

2JAHRE
GARANTIE

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

 SMD 2835 12V 48W 600 LED CRI > 90

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 2835
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9,6 W
LED/5m 600 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A

317544011 warmweiß 768 IP33

317544021 neutralweiß 816 IP33

317544031 kaltweiß 816 IP33

8m
m

5

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

 SMD 2835 12V 72W 600 LED CRI > 90

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 2835
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 14,4 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A

317544041 warmweiß 1152 IP33

317544051 neutralweiß 1224 IP33

317544061 kaltweiß 1224 IP33

8m
m

5
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(l/m)

Lichtstrom
(l/m)

IP Schutz IP Schutz

2JAHRE
GARANTIE

2JAHRE
GARANTIE

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9,6 W
LED/5m 600 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317122531 warmweiß 660 IP20

317125121 neutralweiß 690 IP20

317128501 kaltweiß 720 IP20

317124161 warmweiß 660 IP65

317245121 neutralweiß 690 IP65

317124171 kaltweiß 720 IP65

8m
m

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

 SMD 3528 12V 48W 600 LED

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9,6 W
LED/5m 600 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317122531 warmweiß 660 IP20

317125121 neutralweiß 690 IP20

317128501 kaltweiß 720 IP20

317124161 warmweiß 660 IP65

317245121 neutralweiß 690 IP65

317124171 kaltweiß 720 IP65

8m
m

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 5050
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9,6 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317121931 warmweiß 1080 IP20

317122761 neutralweiß 1110 IP20

317126151 kaltweiß 1140 IP20

317127501 warmweiß 1080 IP65

317124191 neutralweiß 1110 IP65

317126201 kaltweiß 1080 IP65

317401121 RGB+KW - IP20

317400121 RGB+WW - IP20

317121971 RGB - IP20

317127051 RGB - IP65 10
m

m
10

m
m

10
m

m
10

m
m

LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V

 SMD 5050 12V 48W 300 LED

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 5050
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9,6 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317121931 warmweiß 1080 IP20

317122761 neutralweiß 1110 IP20

317126151 kaltweiß 1140 IP20

317127501 warmweiß 1080 IP65

317124191 neutralweiß 1110 IP65

317126201 kaltweiß 1080 IP65

317401121 RGB+KW - IP20

317400121 RGB+WW - IP20

317121971 RGB - IP20

317127051 RGB - IP65 10
m

m
10

m
m

10
m

m
10

m
m
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Artikelnummer Lichtfarbe Lichtstrom
(l/m)

IP Schutz

2JAHRE
GARANTIE12

LED FLEX STRIPES  PREMIUM 24V

 SMD 3528 24V 24W 300 LED

 SMD 2835 24V 60W 300 LED

Eingangsspannung 24V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 4,8 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

Eingangsspannung 24V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 2835
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 12 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317243051 warmweiß 330 IP20

317243151 neutralweiß 340 IP20

317242751 kaltweiß 360 IP20

317543051 warmweiß 1140 IP20

317543151 neutralweiß 1140 IP20

317543751 kaltweiß 1260 IP20

8m
m

10
m

m

24V 
PREMIUM 
FLEX
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Artikelnummer Lichtfarbe Lichtstrom
(l/m)

IP Schutz

2JAHRE
GARANTIE

LED FLEX STRIPES PREMIUM 24V

 SMD 5630 24V 90W 300 LED

 SMD 5050 24V 48W 300 LED

Eingangsspannung 24V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 5630
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 18 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

Eingangsspannung 24V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 5050
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9,6 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317655051 warmweiß 2100 IP20

317655751 kaltweiß 2400 IP20

317255371 RGB - IP20

10
m

m
10

m
m
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt WattLichtfarbe LichtfarbeLumen LumenMaße
(L x B x H)

Maße
(L x B x H)

LED FLEX STRIPES STANDARD 12V

 SMD 3528 12V 24W 300 LED

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 4,8 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317122101 warmweiß 240 IP20

317122111 neutralweiß 300 IP20

317122121 kaltweiß 300 IP20

317122131 rot - IP20

317123451 blau - IP20

317122181 grün - IP20

8m
m

LED FLEX STRIPES STANDARD 12V

 SMD 3528 12V 48W 600 LED

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9.6 W
LED/5m 600 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317122481 warmweiß 480 IP20

317124221 neutralweiß 600 IP20

317128511 kaltweiß 600 IP20

317124231 rot - IP20

317128101 blau - IP20

8m
m
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt WattLichtfarbe LichtfarbeLumen LumenMaße
(L x B x H)

Maße
(L x B x H)

LED FLEX STRIPES STANDARD 12V

 SMD 3528 12V 24W 3000 LED

Eingangsspannung 12V DC
Länge 50000 mm
LED Typ SMD 3528
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 4,8 W
LED/50m 3000 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317124201 warmweiß 240 IP20

317124211 kaltweiß 300 IP20 8m
m

50 Meter Rolle für weniger Verschnitt.
Achtung!, maximal 5 Meter am Stück betreiben.

LED FLEX STRIPES STANDARD 12V

 SMD 5050 12V 48W 300 LED

Eingangsspannung 12V DC
Länge 5000 mm
LED Typ SMD 5050
Abstrahlwinkel 120°
Leistung/m 9.6 W
LED/5m 300 Stück
Energieeffienzkennzeichnung A++

317127451 warmweiß 600 IP20

317122721 neutralweiß 660 IP20

317126161 kaltweiß 720 IP20

317122781 rot - IP20

317125551 blau - IP20

317122751 grün - IP20

8m
m
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TECHNISCHE HINWEISE

Farbtemperatur

Die Lichtfarbe einer Lampe wird durch die Farbtemperatur in Kelvin (K) beschrieben.

Je niedriger der Wert für die Farbtemperatur, desto „wärmer“ ist das Licht. 

Je höher der Wert der Farbtemperatur, desto „kälter“ ist das Licht.

Alle LED-Module sind  in warmweiß ab 2800 Kelvin, neutralweiß ab ca. 4000

und Tageslicht/Kaltweiß ab 6000 Kelvin erhältlich.

Zusätzlich bieten wir auf Anfrage LEDs in den Farben (rot grün blau gelb orange) an.

1000K

2000K

3000K 4000K
5000K

6000K

7000K

8000K

12000K

BLAU

GRÜN

ROT

warmweiß: 2800K - 3500K

neutralweiß: 4000K - 4500K

kaltweiß: 6000K - 7000K

TECHNISCHE HINWEISE

Dioden Typen

SMD LEDs werden mit Zahlenkombinationen kategorisiert (wie z.B. 3528, 5050 usw.) 

Diese geben den Typ der SMD an, sowie die Größenangaben des jeweiligen Modules.

3528 bezeichnet z.B. Ein Modul mit 3,5 x 2,8 mm Abmessungen

2835
Single-Chip LED mit definierter Lichtfarbe und einer Lichtausbeute von 16-25 Lumen.

3014
Single-Chip LED mit definierter Lichtfarbe und einer Lichtausbeute von 9-12 Lumen.

3035
Single-Chip LED mit definierter Lichtfarbe und einer Lichtausbeute von 10-25 Lumen.

3528
Single-Chip-LED mit definierter Lichtfarbe und einer Lichtausbeute von 3-8 Lumen.

5050
3-Chip LED mit Verwendung von RGB-Farben und einer Lichtausbeute von 10-16 Lumen. 

5630
Single-Chip LED mit definierter Lichtfarbe und einer Lichtausbeute von 40-55 Lumen.

5050 RGBW 5050 RGB 5050 5630 2835 3528 3014
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TECHNISCHE HINWEISE

IP Schutz

IP Schutzklassen bestehen aus Zwei Nummern.

Die erste Nummer klassifiziert den Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern.

Die zweite Nummer klassifiziert den Schutz gegen Wasser & Feuchtigkeit.

Erste Nummer Zweite Nummer

0Nicht geschützt 0Nicht geschützt

1Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit  einem Durchmesser größer als 50 mm 1Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser

2Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit  einem Durchmesser größer als 12,5mm 2Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15 Grad Neigung

3Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit  einem Durchmesser größer als 2,5 mm 3Schutz gegen Sprühwasser (schräg)

bis 60 Grad

4Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit  einem Durchmesser größer als 1 mm 4Schutz gegen Spritzwasser

5Staubgeschützt 5Schutz gegen Strahlwasser

6Staubdicht 6Schutz gegen starkes Strahlwasser

7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Seitenansicht

IP20

keine Silikon beschichtung

Seitenansicht

IP65

Silikon beschichtet
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

OPTIC I 12V 0,45W 50 STK

Eingangsspannung 12V DC
LED Typ SMD 2838
Abstrahlwinkel 160°
Leistung/Kette  22,5 W
50 Module / Kette
Lumen/Kette 2250lm
Betriebstemperaturbereich  -40° ... + 60°C

318014580 kaltweiß 45 IP67

318014680 neutralweiß 45 IP67

28mm ø3mm

16mm

5,8mm 4,3mm

118mm ± 5mm

Gleichmäßige Ausleuchtung bei 
Leuchtkästen und Profilbuchstaben 
mit einer Bautiefe von 50 bis 100mm
Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

LED MODULES

OPTIC II 12V 1W 40 STK

Eingangsspannung 12V DC
LED Typ SMD 2838
Abstrahlwinkel 160°
Leistung/Kette  40 W
40 Module / Kette
Lumen/Kette 3200lm
Betriebstemperaturbereich  -40° ... + 60°C

318014595 kaltweiß 90 IP67

318014695 neutralweiß 90 IP67
45,5mm

ø3.2mm

16mm

5,8mm 4,3mm

140mm ± 5mm

Gleichmäßige Ausleuchtung bei 
Leuchtkästen und Profilbuchstaben 
mit einer Bautiefe von 80 bis 150mm
Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

OPTIC III 12V 1,44W 30 Module

Eingangsspannung 12V DC
LED Typ SMD 2838
Abstrahlwinkel 160°
Leistung/Kette  46,08 W
30 Module / Kette
Lumen/Kette 4050lm
Betriebstemperaturbereich  -40° ... + 60°C

318009017 kaltweiß 135 IP67

318009117 neutralweiß 135 IP67

Gleichmäßige Ausleuchtung bei 
Leuchtkästen und Profilbuchstaben 
mit einer Bautiefe von 120 bis 250mm
Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

70mm
ø3.2mm

16mm

5,8mm 4,3mm

150mm ± 5mm

LED MODULES

Elypso 1.5W 30 Side-Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP67
LED Typ SMD (HP LED)
Abstrahlwinkel 56° x 12°
Leistung/Kette  45 W
30 Module / Kette
Lumen/Kette 3600lm

318014177 kaltweiß 120 IP67

Kanteneinstrahlmodule

Gleichmäßige Ausleuchtung bei
Leuchtkästen mit einer Bautiefe
bis zu 1,50 Meter.

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø3.5mm

6.9mm
14.1mm

42 mm

35 mm

145 mm ± 5mm
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

Elypso 3W 20 Side-Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP67
LED Typ SMD 3535
Abstrahlwinkel 55° x 15°
Leistung/Kette  60 W
20 Module / Kette
Lumen/Kette 4400lm

318015277 kaltweiß 220 IP67

Kanteneinstrahlmodule

Gleichmäßige Ausleuchtung bei
Leuchtkästen mit einer Bautiefe
bis zu 2,50 Meter.

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø3mm

57 mm

33mm

20.7mm

10.5mm

135 mm ± 5mm

LED MODULES

Elypso 4,5W 15 Side-Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP67
Abstrahlwinkel 55° x 15°
Leistung/Kette  67,5 W
15 Module / Kette
Lumen/Kette 6000lm 
Laufzeit 50000h

kaltweiß 400 IP67

Kanteneinstrahlmodule

ausgewaehlte LED Diode mit bes-
serer 
Helligkeit

Radiator, der passive Kuehlung der 
Diode garantiert

Spezielle Linse, die ermoeglicht das 
Modul am Rahmen zu befestigen
Stabilisator — garantiert die gleiche 
Stromspannung

gedrueckte Alu-Plaetchen —
garantiert schnelles Waermeabzie-
hen aus der Diode

5 Jahre Garantie

ø3mm

69 mm

33mm

20.8mm

11.9mm

135 mm ± 5mm
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES LED MODULES

PICO 0,36W 50 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP67
LED Typ SMD 2835
Abstrahlwinkel 160°
Leistung/Kette 18 W
50 Module / Kette
Lumen/Kette 1700lm

318014480 kaltweiß 34 IP67

Sehr effizientes Module mit 94lm/w und 
niedrigen Stromverbrauch.

Gleichmäßige Ausleuchtung bei
Leuchtkästen mit einer Bautiefe
ab 4 cm.

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

15,2mm

7,8mm
4,3mm

10,4mm

30 mm ± 5mm

LED MODULES
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

BACK LED G15 S Plus 0,38W 90 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 155°
Leistung/Kette  33,8 W
90 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

135mm

45.5mm

12mm6mm
318019626 3000K 34,9 IP66

318019616 4000K 37,8 IP66

318018616 6500K 37,8 IP66

318019666 rot - IP66

Gleichmäßige Ausleuchtung bei großen 
LED-Abständen dank  Square-Lens-Technologie

Module kompatibel mit  BackLED-Montageprofil

Deutlich bessere Applikationseffizienz im 
Vergleich zu Systemen ohne Linsen

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø3.2mm

LED MODULES

BACK LED G15 M Plus 0,75W 40 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 155°
Leistung/Kette  30 W
40 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

20
0m

m

52mm

12mm6mm
318009526 3000K 65 IP66

318009516 4000K 70 IP66

318009416 6500K 70 IP66

318006456 rot - IP66

Gleichmäßige Ausleuchtung bei großen 
LED-Abständen dank  Square-Lens-Technologie

Module kompatibel mit  BackLED-Montageprofil

Deutlich bessere Applikationseffizienz im 
Vergleich zu Systemen ohne Linsen

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø3.2mm
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

BACK LED G15 XL Plus 3,1W 32 Module

Eingangsspannung 23-25V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 150°
Leistung/Kette  100 W
32 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A

50
0m

m

97
m

m

11
0 

m
m

35mm12,3mm
318010946 3000K 271,8 IP66

318010936 4000K 293,6 IP66

318010926 6500K 298,3 IP66

Gleichmäßige Ausleuchtung bei großen 
LED-Abständen dank Flat-Ray-Technologie

Module kompatibel mit  BackLED-Montageprofil

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø4.2mm

BACK LED G15 L Plus 1,56W 32 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 150°
Leistung/Kette  52 W
32 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

30
0m

m

72mm
23

,5
m

m

17,5mm7,4mm
318010916 3000K 150 IP66

318022516 4000K 146,8 IP66

318010896 6500K 146,8 IP66

Gleichmäßige Ausleuchtung bei großen 
LED-Abständen dank  Flat-Ray-Technologie

Module kompatibel mit  BackLED-Montageprofil

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø4.2mm

LED MODULES LED MODULES
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

BoxLED XS Plus G3 1,3W 32 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 12 x 34 °
Leistung/Kette  41,6 W
32 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

17
4m

m

10
8m

m

17,5mm16 mm
313001806 3000K 135 IP66

313001906 4000K 135 IP66

313001706 6500K 135 IP66

Kanteneinstrahlmodule

Gleichmäßige Ausleuchtung durch optimierte 
elliptische Linsen

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø4.1mm

Tc

LED MODULES

BoxLED M Plus G3 3W 32 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 12 x 70°
Leistung/Kette  96 W
32 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

20
0m

m

90
m

m

80
m

m

12mm6mm313000906 3000K 305 IP66

313000806 4000K 318,75 IP66

313000706 6500K 318,75 IP66

Kanteneinstrahlmodule

Gleichmäßige Ausleuchtung bei großen 
LED-Abständen dank  Gleichmäßige Ausleuch-
tung durch optimierte elliptische Linsen.

Module kompatibel mit  BackLED-Montageprofil

Deutlich bessere Applikationseffizienz im 
Vergleich zu Systemen ohne Linsen

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie

ø3.2mm
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Artikelnummer Lichtfarbe Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

BoxLED L Plus G3 6W 10 Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP66
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 15 x 53,5°	
Leistung/Kette  60 W
10 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

29
0m

m
30

0m
m

45
0m

m

49
60

m
m

35mm16mm
318010866 3000K 530 IP66

318010876 4000K 620 IP66

318015896 6500K 620 IP66

Kanteneinstrahlmodule 

Gleichmäßige Ausleuchtung bei großen 
LED-Abständen. Voutenbeleuchtung

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder  Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz
Sehr lange Lebensdauer
5 Jahre Garantie
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED MODULES

BOX LED ECO PLUS 3,1W  32Module

Eingangsspannung 24V
IP Schutz IP66
Abstrahlwinkel 15,0 x 53,5°
Leistung/Kette  99,80W
32 Module / Kette  
Betriebstemperatur -25...85°C
Energieeffizienzklasse A+

313002906 3000K 325 IP66

313003906 4000K 325 IP66

313004906 6500K 313 IP66

Produktvorteile

Gleichmäßige Ausleuchtung durch optimierte 
elliptische Linse

Mehrere Möglichkeiten der schnellen und 
einfachen Montage: 
Schrauben oder Einrasten in Montageprofil

Hervorragende Moduleffizienz 
Kostengünstige Lösung mit zuverlässiger Leistung 
5 Jahre Garantie

osram

osram

30
0m

m

89
.7

m
m

35mm 25.1

11
0m

m

LED MODULES

BACK LED ECO G1 PLUS 0,72W 40Module

Eingangsspannung 12V DC
IP Schutz IP64
LED Typ SMD
Abstrahlwinkel 155°
Leistung/Kette  28,8W
40 Module / Kette
Energieeffizienzklasse A+

318007456 6500K 72 IP66

Schutzart IP64 dank Vollverguss der LED-Module 

Beleuchtung ohne Hotspots bei weniger Modu-
len, geringer Tiefe durch 
Fledermausflügel-Optiken

Konsistentes weißes Licht (Standardabweichung 
des Farbabgleichs SDCM: < 3) 
Komplett gegossenes Gehäuse schützt PCB und 
LEDs
 
Einfachere Vormontage durch doppelseitiges 
Klebeband mit extra langer Folie.

Lebensdauer  30000h

6,7mm12,5mm

3,2mm

15
4 

m
m

45
,5

 m
m
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeLichtstrom
(lm/modul)

Lichtstrom
(lm/modul)

IP Schutz IP Schutz

5JAHRE
GARANTIE

5JAHRE
GARANTIE

LED PANEL

LED Anbaupanel 1200 x 300 55W LED Anbaupanel 625 x 625 40W

Eingangsspannung 220-240V
Leistung 55W
EVG Dali / Dimmbar
IP Schutz IP20
Abmessungen 1176 x 296mm

Eingangsspannung 220-240V
Leistung 40W
EVG Dali / Dimmbar
IP Schutz IP20
Abmessungen 622 x 622mm

187450860 4000K 6000lm IP20

Die Leuchte mit Aluminiumrahmen, weiß pulver-
beschichtet (RAL 9003) mit opaler Abdeckung 
und zertifizierter (ENEC), dimmbaren DALI-Mar-
kentreiber in separater, rückseitiger Treiberbox.
 
Die Leuchte wird mittels zweier einklickbarer 
Aufhänger befestigt.

CRI > 80, 80.000h (L80B50), SDCM 3 (initial) 
5 Jahre Garantie

Die Leuchte mit Aluminiumrahmen, weiß pulver-
beschichtet (RAL 9003) mit opaler Abdeckung 
und zertifizierter (ENEC), Markentreiber seperat.

LED Panel als Einlegeleuchte.

Optional: 	 Einbauleuchte ( Einbaurahmen )
	 Aufbauleuchte ( Aufbaurahmen )
	 Hängeleuchte ( Aufhänger )
	
	 Markentreiber Dali-Dimmbar

( Rahmen, Aufhänger nicht im Lieferumfang ent-
halten )

CRI > 80, 80.000h (L80B50), SDCM 3 (initial)
 
5 Jahre Garantie

LED PANEL

- 4000K 4000lm IP20

1176m
m

622 m
m

11 m
m

622 mm

410m
m

90mm

60mm
269mm



LED TUBES
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt WattLumen LumenKelvin KelvinLänge
(mm)

Länge
(mm)

Abstrahlwinkel:		  220°
LED Typ:			   SMD
Für KVG-betrieb		  EM
Farbwidergabe Index: 	 >80
Lebensdauer:			  30000h
Energieeffizienzklasse 	 A+

314030006 590 8 720 3000

314030016 590 8 800 4000

314030026 590 8 800 6500

314030036 1200 17 1530 3000

314030046 1200 17 1700 4000

314030056 1200 17 1700 6500

314030066 1500 20 1800 3000

314030076 1500 20 2000 4000

314030086 1500 20 2000 6500

  

LED TUBES

SubstiTUBE Value T8 EM G13 230V

Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung 

Energieeinsparung von bis zu 65 %  (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG)

Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik

Sehr hohe Schaltfestigkeit

Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

Abstrahlwinkel:		  160°
LED Typ:			   SMD
Für KVG-betrieb		  EM
Farbwidergabe Index: 	 >80
Lebensdauer:			  50000h
Energieeffizienzklasse 	 A++

314000226 590 7,3 990 3000

314000236 590 7,3 1100 4000

314000246 590 7,3 1100 6500

314000296 1200 14 1900 3000

314000256 1200 14 2100 4000

314000266 1200 14 2100 6500

314000306 1500 20 2750 3000

314000276 1500 20 3000 4000

314000286 1500 20 3000 6500

 

LED TUBES

SubstiTUBE Advanced T8 EM-R G13 230V

Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung 

Energieeinsparung von bis zu 60 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG)

Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik

Sehr hohe Schaltfestigkeit

Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

Äußerst bruchfest dank Aluminiumkühlkörper und Polycarbonatabdeckung mit 
rotierbaren Endkappen
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Artikelnummer Watt Lumen KelvinLänge
(mm)

Abstrahlwinkel:		  150-160°
LED Typ:			   SMD
Für KVG-betrieb		  EM
Farbwidergabe Index: 	 >80
Lebensdauer:			  50000h
Energieeffizienzklasse 	 A++

314010106 1200 16 2400 4000

314010096 1200 16 2400 6500

314020106 1500 24 3600 4000

314020116 1500 24 3600 6500

LED TUBES

SubstiTUBE Advanced T8 EM-R UO G13 230V

Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung

Energieeinsparung von bis zu 63 % (gegenüber T8-Leuchtstofflampe am KVG)

Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik.

Sehr hohe Schaltfestigkeit

Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

Äußerst bruchfest dank Aluminiumkühlkörper und Polycarbonatabdeckung mit 
rotierbaren Endkappen

Hohe Lichtstärke für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

LED CONTROLLER
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeW/Kanal W/KanalIP Schutz IP Schutz

LED CONTROLLER

BASIC Wireless Touch Dimmer, 12-24V, 432W

Spannung 12-24V
IP Schutz IP20
Material Polycarbonat/schwarz
Nennleistung in Watt  max. 432W
Umgebungstemperatur  -20°...+40°
Dimmbar Ja
Kanäle 3

22
,5

m
m

11
3,

5m
m

55,5mm
283004185 Weiß 216 IP20

 Zum Schalten/Dimmen von LED Flex Streifen, 
oder LED Module.

 Ideal für Lichtdecken und Akzentbeleuchtung
oder weitere dekorative Anwendungen

 WICHTIG!: Innerhalb der Reichweite des 
Funksenders, können keine weiteren Empfänger
installiert werden. 
Nur für Innenbereiche geeignet.

Fernbedienung: EIN/AUS und stufenlose 
Dimmfunktion über Funkfernbedienung. 

Letzte Einstellung wird gespeichert.

Maße Funksequenzer: 
Länge in mm: 83
Breite in mm: 79
Höhe in mm: 33

LED CONTROLLER

BASIC Wireless RGB Touch Dimmer, 12-24V, 432W

Spannung 12-24V
IP Schutz IP20
Material Polycarbonat/schwarz
Nennleistung in Watt  max. 432W
Umgebungstemperatur  -20°...+60°
Dimmbar Ja
Kanäle 3

22
,5

m
m

11
3,

5m
m

55,5mm
283005185 RGB 

SPEKTRUM 216 IP20

 Zum Schalten/Dimmen von LED Flex Streifen, 
oder LED Module.

 Ideal für Lichtdecken und Akzentbeleuchtung
oder weitere dekorative Anwendungen

 WICHTIG!: Innerhalb der Reichweite des 
Funksenders, können keine weiteren Empfänger
installiert werden.
Nur für Innenbereiche geeignet.

Fernbedienung: EIN/AUS Funktion, 
RGB Spektrum über Touch wählbar, 
Dimmfunktion, Farbwechsler Geschwindigkeit 
einstellbar

Maße Funksequenzer: 
Länge in mm: 83
Breite in mm: 79
Höhe in mm: 33
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Artikelnummer Lichtfarbe W/Kanal IP Schutz

54

LED CONTROLLER

ADVANCED 5 Zonen Controller

Spannung 3V DC
1x 3 VDC Batterie
IP Schutz IP20
Material Kunststoff/schwarz
Umgebungstemperatur  -20°...+50°
Dimmbar Ja
Zonen 5

12
m

m

13
6m

m

40mm283001186 Single Color - IP20

 Zum Schalten/Dimmen von LED Flex Streifen, 
oder LED Module.

 Ideal für Lichtdecken und Akzentbeleuchtung
oder weitere dekorative Anwendungen

Fernbedienung
kann separat 5 Zonen mit einem oder mehreren 
(ausgewählten) Sequenzer bei einer 
Reichweite von bis 20 m angesteuert werden.
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeW/Kanal W/KanalIP Schutz IP Schutz

LED CONTROLLER

ADVANCED Weißdynamisch 4 Zonen Controller

Spannung 4,5V DC
3x 1,5 V AAA  Batterie
IP Schutz IP20
Material Kunststoff/schwarz
Umgebungstemperatur  -20°...+52°
Dimmbar Ja
Zonen 4

17
m

m
12

0m
m

55mm

283002386 0-100% 
weißdynamisch - IP20

 Zum Schalten/Dimmen von LED Flex Streifen, 
oder LED Module.

 Ideal für Lichtdecken und Akzentbeleuchtung
oder weitere dekorative Anwendungen

Fernbedienung:
4 Zonen (weissdynamisch) getrennt oder 
synchron ansteuerbar, kann auf beliebig viele 
passende Sequenzer in einem gemeinsamen 
Funkempfangsbereich (max. 30 Meter) eingelernt 
werden.

 3 Speicherplätze

LED CONTROLLER

ADVANCED RGB+W 4 Zonen Controller

Spannung 4,5V DC
3x 1,5 V AAA  Batterie
IP Schutz IP20
Material Kunststoff/schwarz
Umgebungstemperatur  -20°...+50°
Dimmbar Ja
Zonen 4

17
m

m
12

0m
m

55mm

283006486 RGB+W - IP20

 Zum Schalten/Dimmen von LED Flex Streifen, 
oder LED Module.

 Ideal für Lichtdecken und Akzentbeleuchtung
oder weitere dekorative Anwendungen

Fernbedienung:
4 Zonen (RGB) getrennt oder synchron 
ansteuerbar, kann auf beliebig viele passende 
Sequenzer in einem gemeinsamen 
Funkempfangsbereich (max. 30 Meter) eingelernt 
werden, 
der Weisskanal wird über die W Taste in der Mitte 
des Farbrades angesprochen und gedimmt.

3 Speicherplätze
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Artikelnummer ArtikelnummerLichtfarbe LichtfarbeW/Kanal W/KanalIP Schutz IP Schutz

FUNKSEQUENZER

Funk-und Push/Tast- Dimmer 1 Kanal

Spannung 12-36V DC
Nennleistung in Watt max 288W
IP Schutz IP20
Material Kunststoff/weiss
Umgebungstemperatur  -20°...+50°
Dimmbar Ja
Kanal 1

283005486 - 288 IP20

Frequenz 434MHz/868MHz, 
1 Zone Single-Color
/ RGB+W / weissdynamischer Sequenzer, kann 
von bis zu 5 verschiedenen ausgewählten
Controllern  angesprochen werden,
je Zone wird ein Sequenzer benötigt. 

Belastbarkeit max. 1x8A = bei 12V max. 96W, bei 
24V max. 192W. Vom Taster zum Push-Eingang 
geschirmtes TwistedPair Steuerkabel verwenden 
um selbstinduzierte Tastimpulse zu vermeiden. 

Programmierung bleibt auch nach Abschalten der 
Stromzufuhr erhalten.

33mm

82
m

m

20
,5

m
m

FUNKSEQUENZER

Funksequenzer universal 4 Kanal

Spannung 12-36V DC
Nennleistung in Watt max 480W
IP Schutz IP20
Material Kunststoff/weiss
Umgebungstemperatur  -20°...+50°
Dimmbar Ja
Kanäle 4

283002486 - 60-180 IP20

Frequenz 434MHz/868MHz, 
1 Zone Single-Color
 / RGB+W / weissdynamischer Sequenzer, kann 
von bis zu 5 verschiedenen ausgewählten
Controllern  angesprochen werden,
je Zone wird ein Sequenzer benötigt. 

Belastbarkeit max. 4x5A je Kanal = bei 12V max. 
240W, bei 24V max. 480W Gesamtleistung. 

Programmierung bleibt auch nach Abschalten der 
Stromzufuhr erhalten. 

54mm29mm

16
6m

m



6362

LED KONVERTER

HLG Series Abmessungen 

46,5

AC/L (Brown)
AC/N (Blue)
FG     (Green/Yellow)

61,5

36.8

30,75

32

1171

300±20

147,2

73,6

11,9

SJTW18AWGx3C

Tcase

Vo
ADJ

Io
ADJ

SJTW18AWGx2C

HLG-40-_A
Maße anderer Modelle
weichen ab,
siehe Tabellen

ø4,2x4PL

KONVERTER
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt (max.- 
Belasbarkeit)

Watt (max.- 
Belasbarkeit)

Maße
LxBxH

Maße
LxBxH

Model ModelAmpere Ampere

LED KONVERTER

HLG Series 12V

Spannung 			   12V 
Eingangsspannung	  	 90...305V AC
				    127...431V DC
Einschaltstoßstrom, max	 50A
IP Schutz 			   IP65
Material 			   Aluminiumgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -40° ... +70°C

283123060 HLG-40H-12A 3.33A 39W 171 x 61.5 x 36.8

283122950 HLG-80H-12A 5A 60W 195.6 x 61.5 x 38.8

283124000 HLG-120H-12A 10A 120W 220 x 68 x 38.8

283124100 HLG-150H-12A 12,5A 150W 228 x 68 x 38.8

283124200 HLG-185H-12A 13A 156W 228 x 68 x 38,8

283124400 HLG-240H-12A 16A 192W 244.2 x 68 x 38,8

283124450 HLG-320H-12A 22A 264W 252 x 90 x 43,8

283123140 HLG-600H-12A 40A 480W 280 x 144 x 48,5

• Universaleingang
• Aluminiumgehäuse
• Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
• geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
• eingebauter PFC-Schaltkreis
• für LED- und Beleuchtungsanwendungen
• EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
• IP Schutz 65/67

LED KONVERTER

HLG Series 24V

Spannung 			   24V 
Eingangsspannung	  	 90...305V AC
				    127...431V DC
Einschaltstoßstrom, max	 50A
IP Schutz 			   IP65
Material 			   Aluminiumgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -40° ... +70°C

283243910 HLG-40H-24A 1,67A 40W 171 x 61.5 x 36.8

283243000 HLG-80H-24A 3,4A 81,6W 195.6 x 61.5 x 38.8

283243400 HLG-120H-24A 5A 120W 220 x 68 x 38.8

283243450 HLG-150H-24A 6,3A 150W 228 x 68 x 38.8

283243650 HLG-185H-24A 7,8A 187W 228 x 68 x 38,8

283243800 HLG-240H-24A 10A 240W 244.2 x 68 x 38,8

283243850 HLG-320H-24A 13,3A 320W 252 x 90 x 43,8

283244010 HLG-600H-24A 25A 600W 280 x 144 x 48,5

• Universaleingang
• Aluminiumgehäuse
• Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
• geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
• eingebauter PFC-Schaltkreis
• für LED- und Beleuchtungsanwendungen
• EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
• IP Schutz 65/67
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt (max.- 
Belasbarkeit)

Watt (max.- 
Belasbarkeit)

Maße
LxBxH

Maße
LxBxH

Model ModelAmpere Ampere

LED KONVERTER

HLG Series 12V Dimmbar

Spannung 			   12V 
Eingangsspannung	  	 90...305V AC
				    127...431V DC
Einschaltstoßstrom, max	 50A
IP Schutz 			   IP65
Material 			   Aluminiumgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -40° ... +70°C

283123160 HLG-40H-12B 3.33A 39W 171 x 61.5 x 36.8

283122960 HLG-80H-12B 5A 60W 195.6 x 61.5 x 38.8

283124010 HLG-120H-12B 10A 120W 220 x 68 x 38.8

283124110 HLG-150H-12B 12,5A 150W 228 x 68 x 38.8

283123090 HLG-185H-12B 13A 156W 228 x 68 x 38,8

283124410 HLG-240H-12B 16A 192W 244.2 x 68 x 38,8

283124460 HLG-320H-12B 22A 264W 252 x 90 x 43,8

283123150 HLG-600H-12B 40A 480W 280 x 144 x 48,5

• Universaleingang
• Aluminiumgehäuse
• Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
• geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
• eingebauter PFC-Schaltkreis
• für LED- und Beleuchtungsanwendungen
• EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
• IP Schutz 65/67
• 3in1 Dimming-Funktion (externe Spannung 1...10V DC, PWM, Potentiometer)
• einstellbare Strombegrenzung über Steuerleitung

LED KONVERTER

HLG Series 24V Dimmbar

Spannung 			   24V 
Eingangsspannung	  	 90...305V AC
				    127...431V DC
Einschaltstoßstrom, max	 65A
IP Schutz 			   IP67
Material 			   Aluminiumgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -40° ... +70°C

283123170 HLG-40H-24B 1,67A 40W 171 x 61.5 x 36.8

283243020 HLG-80H-24B 3,4A 81,6W 195.6 x 61.5 x 38.8

283243410 HLG-120H-24B 5A 120W 220 x 68 x 38.8

283243500 HLG-150H-24B 6,3A 150W 228 x 68 x 38.8

283243660 HLG-185H-24B 7,8A 187W 228 x 68 x 38,8

283243810 HLG-240H-24B 10A 240W 244.2 x 68 x 38,8

283243990 HLG-320H-24B 13,3A 320W 252 x 90 x 43,8

283244020 HLG-600H-24B 25A 600W 280 x 144 x 48,5

• Universaleingang
• Aluminiumgehäuse
• Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
• geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
• eingebauter PFC-Schaltkreis
• für LED- und Beleuchtungsanwendungen
• EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
• IP Schutz 65/67
• 3in1 Dimming-Funktion (externe Spannung 1...10V DC, PWM, Potentiometer)
• einstellbare Strombegrenzung über Steuerleitung
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt (max.- 
Belasbarkeit)

Watt (max.- 
Belasbarkeit)

Maße
LxBxH

Maße
LxBxH

Model ModelAmpere Ampere

LED KONVERTER

OT Series 12V

OT Series 24V

Spannung 			   12V & 24V
Eingangsspannung	  	 198…264V
IP Schutz 			   IP66
Material 			   Aluminiumgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -25…+55 °C

283121276 OT 15 / 12V 1,25 A 15W 237 x 20 x 22

283122066 OT 30 / 12V 2,5 A 30W 220 x 40 x 22

281232266 OT 60 / 12V 5 A 60W 180 x 50 x 34

283124956 OT 120 / 12V 10 A 120W 250 x 60 x 39

283242156 OT 30 / 24V 1,25 A 30W 220 x 40 x 22

283242166 OT 50 / 24V 2,08 A 50W 220 x 40 x 22

283243056 OT 80 / 24V 3,33 A 80W 250 x 50 x 34

283244006 OT 120 / 24V 5 A 120W 250 x 60 x 39

283241406 OT 240 / 24V 10 A 240W 250 x 80 x 39

LED KONVERTER

OT Series 24V Dimmbar

Spannung 			   24V
Eingangsspannung	  	 198…264V
IP Schutz 			   IP66
Material 			   Aluminiumgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -25…+55 °C

283241206 OT 80 / 24V 3,33 A 80W 250 x 50 x 34

283241500 OT 120 / 24V 5 A 120W 250 x 60 x 39

283360100 OT 240 / 24V 10 A 240W 250 x 80 x 39

Vielseitiger 1…10 V-Weitbereichstreiber bis zu 240 W durch flexible Ausgangscharakteristik
Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

Hoher IP Schutz (IP67)
Hoher Überspannungsschutz: bis zu 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)

 
Für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten geeignet oder für den Einbau in abgehängte Decke
Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich
Produkteigenschaften 
Dimmbar über vollisolierte 1…10 V 
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt (max.- 
Belasbarkeit)

Watt (max.- 
Belasbarkeit)

Maße
LxBxH

Maße
LxBxH

Model ModelAmpere Ampere

LED KONVERTER

LPVSeries 12V

Spannung			   12V
Eingangsspannung	  	 90...264V AC
				    127...370V DC
Einschaltstoßstrom, max	 70A
IP Schutz 			   IP67
Material 			   Kunststoffgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -30° ... +70°C

283121500 LPV-20-12 1,67 A 20 W 118 x 35 x 26

283121950 LPV-35-12 3 A 36 W 148 x 40 x 30

283123050 LPV-60-12 5 A 60 W 162,5 x 42,5 x 32

283124800 LPV-100-12 8,5 A 102 W 190 x 51 x 35

283125810 LPV-150-12 10 A 120 W 191 x 63 x 37,5

Nur für den Einbau in Geräten, die einen
anderen Primärgebrauch aufweisen als
die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte,
Overhead- und Diaprojektoren oder für
Skalen- und Anzeigebeleuchtung.

118

35

26

ø3,6

ø3,6
600

18AWG

18AWGAC/L (Brown)

AC/N (Blue)

600

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
ohne direkte Sonneneinstrahlung
(nicht UV-beständig). Nicht länger als 30
Minuten in Wasser eintauchen.

LPV-20_
Maße anderer Modelle 
weichen ab, siehe Tabelle

LED KONVERTER

LPVSeries 24V

Spannung			   24V
Eingangsspannung	  	 90...264V AC
				    127...370V DC
Einschaltstoßstrom, max	 75A
IP Schutz 			   IP67
Material 			   Kunststoffgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -30° ... +70°C

283241700 LPV-20-24 0,84 A 20,2 W 118 x 35 x 26

283241950 LPV-35-24 1,5 A 36 W 148 x 40 x 30

283242750 LPV-60-24 2,5 A 60 W 162,5 x 42,5 x 32

283243900 LPV-100-24 4,2 A 100 W 190 x 51 x 35

283243901 LPV-150-24 6,3 A 151 W 191 x 63 x 37,5

Nur für den Einbau in Geräten, die einen
anderen Primärgebrauch aufweisen als
die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte,
Overhead- und Diaprojektoren oder für
Skalen- und Anzeigebeleuchtung.

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
ohne direkte Sonneneinstrahlung
(nicht UV-beständig). Nicht länger als 30
Minuten in Wasser eintauchen.
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Artikelnummer Volt Maße
LxBxH

Model Ampere

LED KONVERTER

LPH Series 18W

Watt 				    18W 
Eingangsspannung	  	 180...264V AC
				    254...370V DC
Einschaltstoßstrom, max	 50A
IP Schutz 			   IP67
Material 			   Kunststoffgehäuse
Betriebstemperaturbereich  -30° ... +70°C

283121050 LPH-18-12 1,5A 12V 140 x 30 x 20

283241500 LPH-18-24 0,75A 24V 140 x 30 x 20

283360100 LPH-18-36 0,5A 36V 140 x 30 x 20

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
ohne direkte Sonneneinstrahlung
(nicht UV-beständig). Nicht länger als 30
Minuten in Wasser eintauchen.

Diese Netzteile sind für den Einbau in
Endgeräte bestimmt.

140

30

20
ø3,6

ø3,6
300±20

18AWG 1015

18AWG 1015AC/L (Brown)

AC/N (Blue)

AC
 IN

D
C

 O
U

T

300±20

LED 
AUSSENSTRAHLER
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Artikelnummer ArtikelnummerWatt WattLichtfarbe LichtfarbeLumen LumenMaße
(L x B x H)

Maße
(L x B x H)

LED AUSSENSTRAHLER

Fluter Slim Line

Spannung			   230V
Betriebsspannung	  	 220 - 240V AC (50Hz)
Abstrahlwinkel		  120°
IP Schutz 			   IP65
Material 			   Alluminium
Betriebstemperaturbereich  -20° ... +50°C
Energieeffizienz		  A ... A+

403014181 10W 4000K 750lm 124,8 x 135 x 26,5

403014281 10W 5500K 800lm 124,8 x 135 x 26,5

403015181 20W 4000K 1700lm 198,3 x 190  x 36

403015281 20W 5500K 1800lm 198,3 x 190  x 36

403016181 30W 4000K 2250lm 233,3 x 237,7  x 39,5

403013181 30W 5500K 2700lm 233,3 x 237,7  x 39,5

403017281 50W 4000K 4250lm 284,3 x 298 x 44,5

403017181 50W 5500K 4500lm 284,3 x 298 x 44,5

403019181 100W 4000K 8500lm 284,3 x 298 x 44,5

403018181 100W 5500K 9000lm 284,3 x 298 x 44,5

LED AUSSENSTRAHLER

Fluter Slim SENSOR Line

Spannung			   230V
Betriebsspannung	  	 220 - 240V AC (50Hz)
Abstrahlwinkel		  120°
IP Schutz 			   IP65
Material 			   Alluminium
Betriebstemperaturbereich  -20° ... +50°C
Energieeffizienz		  A ... A+

Slim mit Sensor 30W
Maße anderer Modelle 
weichen ab, siehe Tabelle

403022181 10W 4000K 750lm 168,6 x 146 x 28

403023181 30W 4000K 2250lm 236,2 x 236,2 x 40,2

236,20

23
6,

20

40,2 
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Artikelnummer Länge
(mm)
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ALLUMINIUM POFILE

BARdolino hoch

850001240 1000×18,4×19,7

850001250 2010×18,4×19,7

850001260 3020×18,4×19,7

850001270 5030×18,4×19,7

18,4mm

15mm

13,4mm

8mm

19,7m
m

19,5m
m

Alluminium eloxiert
Zur Aufnahme von Kunststoffabdeckungen
Ideal zur Kühlung von LED Streifen

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert.

Vielseitig einsetzbar, ob zum Schutz der LED oder 
als homogene indirekte Beleuchtung

Nahtlose Integration der Beleuchtung möglich.

in Verbindung mit opalweißen Abdeckungen und 
dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homo-
gene Lichtlinie möglich.

Auf Wunsch mit LED Ihrer Wahl.

ALUMINIUMPROFILE
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Artikelnummer Farbe /
Material

Maße
LxBxH (mm)

Artikelnummer Länge
(mm)

ALLUMINIUM POFILE

BARdolino flach

Alluminium eloxiert
Zur Aufnahme von Kunststoffabdeckungen
Ideal zur Kühlung von LED Streifen

850001300 1000×18,4×13

850001400 2010×18,4×13

850001500 3020×18,4×13

850001600 5030×18,4×13

18,4mm

15mm

13,4mm

8mm

13 m
m

13 m
m

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert.

vielseitig einsetzbar, ob zum Schutz der LED oder 
als Leuchte.

Aufgrund geringer Bauhöhe einfach zu integrie-
ren, auch bei wenig Platz.

Nahtlose Integration der Beleuchtung möglich.

in Verbindung mit opalweißen Abdeckungen und 
dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homo-
gene Lichtlinie möglich.

Auf Wunsch mit LED Ihrer Wahl.

ALLUMINIUM POFILE

BARdolino Abdeckungen

Kunststoff Klar & Frosted
Für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung
Zum Schutz des LED-Streifens

850000890 1000×14,8×8 OPAL Frosted

850000900 2010×14,8×8 OPAL Frosted

850001000 3020×14,8×8 OPAL Frosted

850001100 5030×14,8×8 * OPAL Frosted

850001200 1000×14,8×8 Klar

850001210 2010×14,8×8 Klar

850001220 3020×14,8×8 Klar

850001230 5030×14,8×8 * Klar
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Artikelnummer Farbe /
Material

Maße
LxBxH (mm)

ALLUMINIUM POFILE

BARdolino Zubehör 

Endkappe BARdolino Hoch		

PG-Verschraubung BARdolino M8 		

Profil Halterungen

Profil Halterungen

Endkappe BARdolino Flach		

BARdolino Hoch - Kabeldurchführung

BARdolino Flach - Kabeldurchführung

Zum abgerundeten, edlen Bild der Profile
Einfache Montage 
Flexible Möglichkeiten

850002400 Kunsstoff

850002510 Alluminium

850002530 - verchromt

850002415 0° Edelstahl

850002500 Kunsstoff

850002511 Alluminium

850002430 0-90° Stahl

850002402 45° Stahl

850002521 Alluminium

850002520 Alluminium

ENTWICKLUNGS PROZESS

Ihre Idee unsere Expertise

Sie brauchen einen starken 
Partner bei der Umsetzung 
ihres Projektes?

Mit unserer Erfahrung in der Licht 
und Werbebranche erarbeiten wir 
mit ihnen die passende 
Systemlösung für ihr Projekt!

Kundenzufriedenheit steht für uns 
an erster Stelle. 
Somit garantieren wir höchste 
Päzision und Verlässlichkeit als ihr 
Partner.

Treten Sie ganz einfach 
mit uns in Kontakt!
    web: www.konrath.de	
    mail: Info@konrath.de
    tel:    0231 442295-0

Ihr Partner

Kontaktieren Sie uns

Qualitätsversprechen	

45 Jahre Erfahrung



Konrath Sonderleuchten 2020
Sölder straße 141
44289 Dortmund Sölde 
Germany

info@konrath.de
www.konrath.de
0231 442295 0

QUALITÄT DURCH
ERFAHRUNG


	LED FLEX STRIPES PREMIUM 12V
	 SMD 3528 12V 24W 300 LED
	 SMD 3528 12V 24W 300 LED CRI > 90
	 SMD 2835 12V 24W 300 LED CRI > 90
	 SMD 2835 12V 48W 600 LED CRI > 90
	 SMD 2835 12V 72W 600 LED CRI > 90
	 SMD 3528 12V 48W 600 LED
	 SMD 5050 12V 48W 300 LED





	LED FLEX STRIPES  PREMIUM 24V
	 SMD 3528 24V 24W 300 LED
	 SMD 2835 24V 60W 300 LED
	 SMD 5630 24V 90W 300 LED
	 SMD 5050 24V 48W 300 LED




	LED FLEX STRIPES STANDARD 12V
	 SMD 3528 12V 24W 300 LED
	 SMD 3528 12V 48W 600 LED
	 SMD 3528 12V 24W 3000 LED
	 SMD 5050 12V 48W 300 LED




	Technische Hinweise
	Farbtemperatur
	Dioden Typen
	IP Schutz



	LED MODULES
	OPTIC I 12V 0,45W 50 STK
	OPTIC II 12V 1W 40 STK
	OPTIC III 12V 1,44W 30 Module
	Elypso 1.5W 30 Side-Module
	Elypso 3W 20 Side-Module
	Elypso 4,5W 15 Side-Module
	PICO 0,36W 50 Module
	BACK LED G15 S Plus 0,38W 90 Module
	BACK LED G15 M Plus 0,75W 40 Module
	BACK LED G15 L Plus 1,56W 32 Module
	BACK LED G15 XL Plus 3,1W 32 Module
	BoxLED XS Plus G3 1,3W 32 Module
	BoxLED M Plus G3 3W 32 Module
	BoxLED L Plus G3 6W 10 Module
	BOX LED ECO PLUS 3,1W  32Module
	BACK LED ECO G1 PLUS 0,72W 40Module





	LED PANEL
	LED Anbaupanel 1200 x 300 55W
	LED Anbaupanel 625 x 625 40W


	LED TUBES
	SubstiTUBE Value T8 EM G13 230V
	SubstiTUBE Advanced T8 EM-R G13 230V
	SubstiTUBE Advanced T8 EM-R UO G13 230V



	LED CONTROLLER
	BASIC Wireless Touch Dimmer, 12-24V, 432W
	BASIC Wireless RGB Touch Dimmer, 12-24V, 432W
	ADVANCED 5 Zonen Controller
	ADVANCED Weißdynamisch 4 Zonen Controller
	ADVANCED RGB+W 4 Zonen Controller





	FUNKSEQUENZER
	Funk-und Push/Tast- Dimmer 1 Kanal
	Funksequenzer universal 4 Kanal


	LED KONVERTER
	HLG Series Abmessungen 
	HLG Series 12V
	HLG Series 24V
	HLG Series 12V Dimmbar
	HLG Series 24V Dimmbar
	OT Series 12V
	OT Series 24V
	OT Series 24V Dimmbar
	LPVSeries 12V
	LPVSeries 24V
	LPH Series 18W





	LED AUSSENSTRAHLER
	Fluter Slim Line
	Fluter Slim SENSOR Line


	ALLUMINIUM POFILE
	BARdolino hoch
	BARdolino flach
	BARdolino Abdeckungen
	BARdolino Zubehör 
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